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ABSOLUTE CE
優勢

高效率等級

每片濾網都有H13效率等級驗證

多種尺寸規格

結構緊湊

應用 空調通風系統中的末端高效濾網

密封墊 無接縫發泡聚氨酯

濾材 玻璃纖維

分隔物 熱熔膠

最大終阻力 500 Pa

最高溫度 (°C) 70°C

安裝選項 安裝系統：FCB 外箱，通風管道，CAMSAFE

評論 防火等級：DIN 53438 Class F1

料號 類型 EN1822 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg)

1400508 CED11-305x305x150-P0 E11 305x305x150 290/125 4
1400506 CED11-457x457x150-P0 E11 457x457x150 660/125 10
1400505 CED11-575x575x150-P0 E11 575x575x150 1055/125 11
1400507 CED11-305x610x150-P0 E11 305x610x150 590/125 6
1400504 CED11-610x610x150-P0 E11 610x610x150 1190/125 12
1400503 CED11-762x610x150-P0 E11 762x610x150 1490/125 13,5
1400502 CED11-914x610x150-P0 E11 914x610x150 1790/125 15
1400501 CED11-1219x610x150-P0 E11 1219x610x150 2380/125 18
1400558 CEX11-305x305x150-P0 E11 305x305x150 380/125 4
1400556 CEX11-457x457x150-P0 E11 457x457x150 865/125 10
1400555 CEX11-575x575x150-P0 E11 575x575x150 1385/125 11
1400557 CEX11-305x610x150-P0 E11 305x610x150 770/125 6
1400554 CEX11-610x610x150-P0 E11 610x610x150 1560/125 12
1400553 CEX11-762x610x150-P0 E11 762x610x150 1950/125 13,5
1400552 CEX11-914x610x150-P0 E11 914x610x150 2335/125 15
1400551 CEX11-1219x610x150-P0 E11 1219x610x150 3120/125 18
1400654 CEG11-305x610x292-P0 E11 305x610x292 950/125 7,2
1400653 CEG11-457x610x292-P0 E11 457x610x292 1420/125 9,9
1400652 CEG11-610x610x292-P0 E11 610x610x292 1900/125 12,5
1400651 CEG11-762x610x292-P0 E11 762x610x292 2380/125 16
1400704 CET11-305x610x292-P0 E11 305x610x292 1190/125 7,2
1400703 CET11-457x610x292-P0 E11 457x610x292 1780/125 10
1400702 CET11-610x610x292-P0 E11 610x610x292 2380/125 13
1400701 CET11-762x610x292-P0 E11 762x610x292 2975/125 16,2
1400008 CED13-305x305x150-P0 H13 305x305x150 317/250 4
1400006 CED13-457x457x150-P0-S H13 457x457x150 726/250 10
1400005 CED13-575x575x150-P0-S H13 575x575x150 1161/250 11
1400007 CED13-305x610x150-P0-S H13 305x610x150 645/250 6
1400004 CED13-610x610x150-P0-S H13 610x610x150 1305/250 12
1400003 CED13-762x610x150-P0-S H13 762x610x150 1635/250 13,5
1400002 CED13-914x610x150-P0-S H13 914x610x150 1958/250 15
1400001 CED13-1219x610x150-P0-S H13 1219x610x150 2618/250 18
1400058 CEX13-305x305x150-P0 H13 305x305x150 380/250 4
1400056 CEX13-457x457x150-P0-S H13 457x457x150 867/250 10
1400055 CEX13-575x575x150-P0-S H13 575x575x150 1384/250 11
1400057 CEX13-305x610x150-P0-S H13 305x610x150 773/250 6
1400054 CEX13-610x610x150-P0-S H13 610x610x150 1565/250 12
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1400053 CEX13-762x610x150-P0-S H13 762x610x150 1957/250 13,5
1400052 CEX13-914x610x150-P0-S H13 914x610x150 2348/250 15
1400051 CEX13-1219x610x150-P0-S H13 1219x610x150 3131/250 18
1400154 CEG13-305x610x292-P0-S H13 305x610x292 893/250 7
1400153 CEG13-457x610x292-P0-S H13 457x610x292 1340/250 9,9
1400152 CEG13-610x610x292-P0-S H13 610x610x292 1804/250 12,5
1400151 CEG13-762x610x292-P0-S H13 762x610x292 2251/250 16
1400204 CET13-305x610x292-P0-S H13 305x610x292 1230/250 7
1400203 CET13-457x610x292-P0-S H13 457x610x292 1850/250 9,9
1400202 CET13-610x610x292-P0-S H13 610x610x292 2485/250 12,5
1400201 CET13-762x610x292-P0-S H13 762x610x292 3100/250 16

可根據客戶需求提供客製化尺寸


